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Podzemní rozvaděče v různých velikostech nabízejí možnost umístit komponenty 
infrastruktury ve městě tak, aby nebyly vidět a byly chráněné. Aktivní komponenty 
vyžadují navíc aktivní ventilační systém. Vysoké ztrátové výkony jsou odváděny 
pomocí ventilátorů. Odvedené teplo je v závislosti na montážní situaci asi 400 až 
500 W při okolní teplotě 38 °C. 

Výhody 
Flexibilita – až do posledního detailu
• Snadný schvalovací postup, neboť vzhled města/místa zůstane nezměněn
• Kryty se zajištěním poskytují ochranu před vandalismem
• Ochrana před zaplavením
• Redundantní ventilátorový systém zabraňuje výpadku systému
• Spínač FI s automatickým opětovným zapnutím
• Přizpůsobení příslušenství podle přání zákazníka pomocí adaptovatelných přídrž-

ných plechů
• Vyslání poplašného signálu v případě chyby

Stabilita a bezpečnost
• Odolnost vůči chemikáliím
• Odolnost vůči UV záření
• Odolnost vůči hnilobě
• Schopnost recyklace
• Velký počet certifi kací a zkušebních posudků

Podzemní rozvaděče s ventilačním systémem

Podzemní rozvaděč EK 890 – zavřený

Podzemní rozvaděč EK 890 – otevřený

Praktické příklady
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Konstrukce

Technické údaje 
Název: EK 890
Materiál tělesa: polykarbonát (PC)
Materiál rámu: žárově pozinkovaná ocel
Materiál krytu: žárově pozinkovaná ocel/vybetonovaný
Materiál zadlažďovacího po-
klopu:

ušlechtilá ocel A2 – 1.4301

Třída zatížení: Podle DIN EN 124 / D 400
Druh krytí: IP 48
Max. ztrátový výkon: podle montážní situace 400–500 W při okolní teplotě 38 °C
Vstupní napětí: 230 V 
Výkon ventilátorového systému: max. 65 W

Technické údaje
EK 890 montážní pro-
stor
pro aktivní techniku

montážní prostor 1 + 2
- výška 360 mm
- šířka 160 mm
- hloubka 350 mm

montážní prostor 3
- výška 70 mm
- šířka 150 mm
- hloubka 370 mm

Technické údaje
EK 890 montážní pro-
stor
pro pasivní techniku

montážní prostor 1 + 2
- výška 100 mm
- šířka 160 mm
- hloubka 370 mm

montážní prostor 3
- výška 160 mm
- šířka 400 mm
- hloubka 260 mm
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