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Staveništní šachta Langmatz
Staveništní šachta od společnosti Langmatz je kvalitní produkt představující spojení 
inovativních a v praxi osvědčených vlastností. Staveništní šachta usnadňuje technickou 
přípravu stavenišť a zástaveb díky tomu, že jsou přívody všech médií soustředěny do 
jednoho stanoveného předávacího bodu. Přípojky pro přívod staveništního proudu a vody 
mohou být jednoduše vyvedeny díky otvorům integrovaným v krytu. Přívodní pole v tělese 
krabice jsou volná a je možné je individuálně obsadit. Po dokončení přípojek pro novo-
stavby z kombinované vícedílné propojovací krabice se oba dolní rámy zasypou kabelo-
vým pískem. 
Kryt a tři horní rámy se odmontují a opět použijí.

Výhody 
Flexibilita - až do posledního detailu
• Stavebnicová konstrukce
• Možnost fl exibilního osazení trubkových přívodů
• Možnost vícenásobného osazení
• Kryt s připraveným vývodem pro staveništní proud a staveništní vodu
• 4 transportní oka pro jednodušší manipulaci
• Kryt a 3 z 5 rámů lze znovu použít

Předpřipravené vylamovací otvory
• Předpřipravené vylamovací otvory o průměru Ø 110 a Ø 160 mm
• Stupňované průchodky nebo těsnění chrániček umožňují použití menších průřezů

Stabilita a bezpečnost
• Možnost zatížení podle DIN EN 124 / B 125

Staveništní šachta EK 603

Staveništní šachta EK 603

Staveništní šachta EK 603 - těleso 
šachty

Staveništní šachta EK 603 - horní strana 
krytu
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Technické údaje 
Název: Staveništní šachta EK 603 Langmatz
Materiál: plast (PC); ocel (pozinkovaná)
Rozměry: D / Š / V vně: 1 350 / 1 370 / 1 110 mm

Světlá šířka 1 165 / 1 165 mm
Hmotnost: těleso: cca 170 kg 

kryt ze slzičkového plechu: cca 67 kg
Otvory: každý rám: 16 x 110 mm nebo 8 x 160 mm (nebo 110 mm)
Třída zatížení Podle DIN EN 124 / B 125

Těsnění chráničky  
Ø 110 mm: Č. výr.: 081863110
Ø 160 mm: Č. výr.: 081860160

Stupňovitá průchodka
Ø 110 mm: Č. výr.: 062680008
Ø 160 mm: Č. výr.: 062680036

Příslušenství 
Rozsah dodávky podle zadání.

5 nad sebou umístěných  
plastových rámů (výška 220 mm)

transportní oka

kryt 1 200 x 1 200 mm

Konstrukce


